
設計図目次　甲　町道川向敏音知線機能改善工事(過疎債) 当　初 頁

第　１　回　変　更 第　２　回　変　更 第　１　回　変　更 第　２　回　変　更

変更なし 廃止 変更 追加 省略 廃止 変更 追加 変更なし 廃止 変更 追加 省略 廃止 変更 追加
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標 準 定 規 図 2

横 断 図 3
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施工年度

縮尺 図面番号

工事名

事業者名

会社名

図面名 平面図

令和 5 年度

1:500 1

枝　幸　郡　　中　頓　別　町

※50%縮小図面

平　面　図

工事起点
BP=0.00

工事終点
EP=45.00

町道川向敏音知線機能改善工事(過疎債)

工事区間 L=45.00m

防護柵端末基礎角上
H=10.000

KBM№1



施工年度

縮尺 図面番号

工事名

事業者名

会社名

図面名 標準定規図

令和 5 年度

1:25 2

枝　幸　郡　　中　頓　別　町

※50%縮小図面

標準定規図

町道川向敏音知線機能改善工事(過疎債)

 アスファルト舗装版取壊し(機械)

t=8㎝ W=2680～2800

2750～2800

2750～3050 250

1:1.5

5%

※法面及び路肩部にはすきとり物張付(法面部:t=10㎝・路肩部:t=5㎝)を施工すること。

4.00～-2.80%

表  層

上層路盤

再生密粒度アスコン(20%)

再生アスファルト安定処理(20%)

t= 3㎝

t= 5㎝

下層路盤 切込砕石0～40㎜(新材) t=10㎝(平均)

舗装版切断
t=8㎝

0～300

2500 250～300

外側線 W=15㎝
溶剤・常温・白色・実線



施工年度

縮尺 図面番号

工事名

事業者名

会社名

図面名 横断図

令和 5 年度

1:50 3

枝　幸　郡　　中　頓　別　町

※50%縮小図面

町道川向敏音知線機能改善工事(過疎債)

横　断　図

DL=9.00

BP=0.00
GH = 10.77
FH = 10.77

2800

P=20.00
GH = 10.52
FH = 10.52

P=26.00
GH = 10.44
FH = 10.50

BP=0.00
GH = 10.50
FH = 10.50

P=30.00
GH = 10.52
FH = 10.52

2.00%

2.80%

2750 250

3.50%

DL=9.00

4.00%

2750

250

300

3050 2750

DL=9.00

2750 250

2.60%

DL=9.00

DL=9.00

MCA = 0.00
MBA = 0.10

MCA = 0.00
MBA = 0.30

MCA = 0.00
MBA = 0.35

MCA = 0.00
MBA = 0.05

CA = 0.0
BA = 0.0

CA = 0.0
BA = 0.2

CA = 0.0
BA = 0.5

CA = 0.0
BA = 0.0

CA = 0.0
BA = 0.1
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